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本　　　　社

Di6 DC(ローインピーダンス)
Di6 DCt(ハイインピーダンス)

システムタイプ　　　　　　　　　　　

周波数特性　　　　　　　　　　      

                                    

推奨パワーアンプ出力　　　　　　　　

許容入力(Di6 DC)　　　　　　 　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

能率　　　　　　　　　　　　　　　　

Max SPL　　　　　　　　             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

インピーダンス　　　　　　　　　　　

出力タップ(Di6 DCt)　　　　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指向性　　　　　　　　　　　　　　　

使用ドライバー　　　　　　　　　　　

クロスオーバー　　　　　　　　　　　

エンククロージャ　　　　　　　　　　

色　　　　　　　　　　　　　　　　　

コネクター　　　　　　　　　　　　　

外形寸法　　　　　　　　　　　　　　

重量　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

付属　　　　　　　　　　　　　　　　

オプション　　　　　　　　　　　　　

全天候型スピーカ

-3dB 75Hz-30kHz

-10dB 55Hz-35kHz

20-180W/8Ω

アベレージ　90W

プログラム　180W

ピーク　　　360W

89dB/1W@1m

ローインピーダンス 109dB(アベレージ)

ハイインピーダンス 107dB(アベレージ)

8Ω(ローインピーダンス)

70V:60/30/15/7.5W/OFF/Lo

100V:60/30/15W/OFF/Lo

90°

165mm(6.5")×1 25mm(1.0") ×1

Dual Concentric    同軸2way

1.6kHz　

HIPS/IP64 to EN60529(IEC529)

白/黒(塗装可能)

ユーロブロック

357.5mm(H)×230mm(W)×223.2mm(D)

5kg(Di6 DC)

5.5kg(Di6 DCt)

コの字型ブラケット、ユーロブロック

K-Ball(ボールジョイント型ブラケット)

仕様

TM

230.0
 [9.05"]

223.2
 [8.79"]

159.0
 [6.26"]

R300.0
 [R11.81"]

R500.0
 [R19.68"]

8°

178.8
 [7.04"]

357.5
 [14.08"]


